MW EE M wetall-Bandsigemaschine Modell 220 G, Modell 220 DG

Hydr. Sdgebandspannung mitManometer-
anzeige {220 DG). 220 G hat Federband-
spannung.

Materialauflagestander in der Héhe von
560 - 830 mm verstellbar.

Ubersichiliches, zentrales Schwenkbarer Materialanschlag von 0 — 700 mm verstellbarnach Skala, montiert aufMaterial-
Bedienpult mit Motorschutzschalter. rollbahn 1000 x 500 mm mit 3 Auflagerollen.

Technische Daten

Modell | Schnittbereich in mm Antriebs- Schnittge- Sageband- Abmessung Gew.
bei 90°| bei 45° rechts | bei 45°links leistung scw_digk. abmessung _____dar Maschine
—
MEBA | rund ;@/ 160 = 0,51/ 44m/min./ M 1450 x -0l
220G | vier 20 160 E— 796 kW 82 m/mi x 0,9 mm A;go/;/ 310
,,naé/ 250xi70| 160160 e | S —1700 mm kg.
MEBA | rund | 220 200 160 0,95/ 35m/min./ 2825x25 1750 x ca.
220 DG| vierk. | 210 150 120 1,9 kW 70m/min. x 0,9 mm 800 x 470
flach | 270x150| 220x150 160 x 100 1500 mm kg.

Sonderzubehor: Materialauflagestéander, Materialrollbahn, LAngen-MeBeinrichtung, MEBA-S&geb&nder.
Konstruktionsdnderung vorbehalten.
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